OLTEMPEREATURREGLER FUR ROHRLEITUNGSBAU
TYPENTABELLE

Max-DurchfluB m’/h Anschlul3 Ausstattung

Oltemperaturregler (komplett), 3-Wege, Leitungseinbau
X1.239.%).000 6 M16 x 1,5
X1.241.%).000 6 R 3/4”
X1.247.+).000 6 M26 x 1,5 Notverstellung
X1.252.%).000 6 R1/2”
X1.256.%).000 6 M26 x 1,5 Fuar hohere Temperaturen
X1.273.%).000 6 M26 x 1,5 Kraftstoffbestandig
X1.217.%).000 7,5 Flansch, 4 x M8
X1.203.%).000 10 M45 x 1,5
X1.253.%).000 10 R1”
X1.254.%).000 10 R11/4”
X1.255.%).000 10 R11/2”
X1.218.%).000 15 Flansch, 4 x M10
X1.230.%).000 15 Flansch, 4 x M10 3 mm Spaltoffnung z. Kihler

Fur Inre Angebotsanfrage geben Sie bitte DurchfluBmenge, gewtinschten Offnungsbeginn, Gewindeanschliisse und benotigte Menge an!
Flr die Bestellungen bitte *) durch gewlnschte Hubbeginn (°C) ersetzten. Technische Anderungen vorbehalten
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ACS GmbH Tel.: +49 (0) 8022 / 7064-0 ‘

Am Talfeld 5 Fax: +49 (0) 8022 / 70684-29 Ac S
83703 Gmund am Teg. E-Mail: info@acs-germany.de

Germany http://www.acs-germany.de




